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Gebhardt

A-M-6625kreutz

Fmax.
39.2 kN

X

Gewicht ohne Umlenlrolle und Motor 186kg
weight without pulley and motor 186kg

ASL adjustable in 40mm steps

X
Anordnung 
der Schwingungsisolierungen
arragement 
of the vibration insulations
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              ASL in 40mm-Schritten einstellbar
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1 =siehe Motormaßblatt
see motor dimension sheet

kg

1

  Motor-Baugröße
    motor size

 D1  D2 L L1 ASLmin
 
   

Wmax ASLmax Wmin

SM200.15D/.23D 160 160 800 215 420 162° 1060 132°

SM200.15D/.23D/.30D 200 240 800 215 400 166° 1160 129°

SM200.15D/.23D/.30D 240 240 800 215 420 167° 1140 132°

SM200.15D/.23D/.30D 320 320 800 215 500 167° 1220 132°

SM200.23D/.30D 400 400 840 215 500 173° 1260 134°

SM200.23D/.30D 450 400 840 215 525 175° 1285 136°

SM200.40E/.45E 160 160 785 215 420 162° 1060 131°

SM200.40E/.45E 200 240 785 215 400 166° 1160 129°

SM200.40E/.45E 240 240 785 215 420 167° 1140 131°

SM200.40E/.45E 320 320 785 215 500 167° 1220 131°

SM200.40E/.45E 400 400 825 215 500 173° 1260 134°

SM200.40E/.45E 500 520 865 335 570 173° 1250 139°
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